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Mur
ossature

bois

Diagnostic du bâtiment
existant à effectuer

notamment pour la capacité
de reprise des charges

Vue en coupe verticale Ech 1/10ext-BP2-02

EXTENSION : Boîtes rapportées "Plugs" - version 2
Structure de l'extension

COMPLEMENT LEGENDE
Calfeutrement (mastic)
Cale
Bande adhésive
Bande de pare-vapeur

 Il est rappelé à l'utilisateur qui consulte le site et utilise les informations qu'il contient, qu'il doit les utiliser sous sa seule responsabilité en vérifiant leur pertinence, leur cohérence et leur
non obsolescence.

Soutenu par : Les opérateurs :

Complexe élément porteur,
pare-vapeur, isolant, étanchéité
conforme au NF DTU 43.4

Limiter le nombre de niveaux pour cette
solution sinon attention au tassement

différentiel en nez de dalle sur l'extension.
Sinon mode constructif poteaux-poutre

filants et remplissage mur à ossature bois

Dispositions constructives du
complexe plancher à prévoir selon
les exigences acoustique et incendie
en fonction du chantier

Détail de façade non soumise à l'IT
249, dans le cas contraire voir les

dispositions du Guide "Bois
construction et propagation du feu

par les façades"
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